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Программатор онлайн замков HSU-HS, инструкция. 

 

1. Общие описание: 

Программатор замков HSU-HS (HandSet) – это универсальное устройство, предназначенное для 
быстрой установки и тестирования онлайн замков, котроллеров, выключателей в гостинице. 
Рекомендованное устройство для средних и больших отелей.  

 

Функции: 

• Быстрое программирование замков, котроллеров, энергосберегающих выключателей 

• Тестирование уровня сигнала шлюза, работающего по протоколу Sub-1G (433МГц) 
• Установка времени в замках (для замков, работающих в автономном (офлайн) режиме) 
• Создание аварийных карт для замков и кодов доступа (для замков с кодовой панелью), актуально 

в случае отказа системы в отеле 

• Считывание событий с замков, работающих в автономном (офлайн) режиме 

2. Технические характеристики HSU-HS: 

Параметр Значение 
Вид карт Mifare Classic в режиме офлайн, Пароль (код) 
Электропитание 2 батарейки типа АА 1,5 V 

Статический ток не более 100мА 

Дистанция считывания 0–5 см 

Индикаторы Светодиоды: BLE card (Индикация подключения по BLE), 433 

(Индикация подключения по Sub-1G), Touch (Индикация 
прикосновения), Low Power (Индикация низкого заряда батареи) 

Подключение к системе Bluetooth со смартфоном 

Подключение к замкам Беспроводное 

3. Использование: 

Для получения более подробной информации об использовании программатора HSU-HS, 

обратитесь к документации «Инструкция по конфигурированию оборудования и аварийной 
авторизации гостей на замках с использованием мобильного приложения». 


